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1  总则 

1.1  编制目的 

确保按照国家相关规定对污染清除作业中回收和产生的污染物进

行无害化处理，防止对水域环境和生态资源造成二次污染。 

1.2  适用范围 

本方案适用于本公司进行船舶污染清除作业所回收或产生的污染

物的收集和处置。 

1.3   方案执行 

本方案是公司依法编制的重要管理文件，认真执行本方案是公司

安全管理体系中的重要组成部分。 

公司对执行本方案承担相应的法律责任，公司全体成员应熟知通

晓本方案的相关内容，本方案的执行情况列入内部考核，并作为相关

部门和员工的奖惩依据。 

2 污染物处理的总体策略 

应急清污行动中回收的废油、含油污水和含化学品污水、固体废

弃物等污染物，必须妥善收集、临时储存于封闭容器内，而后由公司

统一送交具备国家规定资质的污染物处置单位进行无害化处理，不得
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随意处置。 

污染物的收集、临时储存和运输过程中应严格按照相关规程操作，

采取措施防止污染物跑、冒、滴、漏造成二次污染。作业人员应当穿

戴安全防护用品，防止污染物渗透污染接触皮肤或有毒蒸气被人吸入

体内。 

3  回收污染物的临时储存 

3.1  污染物的来源 

1）污染清除作业中使用卸载泵或收油机回收的废油、含油污水、

含化学品污水等液态污染清除物。 

2）溢油水域清污中人工打捞回收的结块原油、结块重质油（在冬

季气温下）以及各种含油废弃物等固态污染物。 

3）岸线清污中产生的焦油球及含油杂草、砂石、淤泥等固态清除

物。 

4）清污行动中及结束后对清污人员防护用品、应急船舶和清污设

备、器材的维护保养或销毁过程中产生的液态或固态的污染清除物。 

3.2  污染清除物的收集 

1）应急清污行动中由收油机和吸油材料回收的废油、含油污水

等液态污染清除物，应妥善置放于应急船舶油舱或临时储油罐等储油

设施内。 

2）应急清污行动中回收的沾有油污的各种清污废弃物，岸线清
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污过程中产生的焦油球及含油污杂草、砂石各类固态污染清除物，应

收集于双层编织袋或废桶等容器内。 

3.3  污染物的临时储存 

1）临时储存液态污染清除物作业中应按照油类装卸作业要求进

行操作，采取防止跑、冒、滴、漏等二次污染的安全措施。 

2）临时储存固态或半固态污染清除物作业中应检查双层编织袋

或容器的密封性，防止渗漏。 

3）岸线清污作业时应在污染区外划定空地设立废弃物集中管制

站，铺设多层草垫、油布或吸油毡，用于堆放装在编织袋或容器内的

固态污染物（在应急船舶甲板上临时堆放亦同样要求），同时划定人

员行走，车辆交通管制区域。当天无法运出处置的，还应搭临时帐篷

或油布遮盖并指派专人看管，以防下雨造成二次污染。 

4）临时储存装置、设施、设备应符合国家或地方环境保护标准

和安全的要求。 

5）临时储存的污染清除物应尽快由公司按环保要求集中统一处

理。 

4 污染物运输方案 

4.1  水路运输 

由公司专业运输船舶通过水路运送至本公司签约单位进行处置。 

载运临时储存污染清除物的船舶在开航前必须舱室密闭，完好整
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洁，驾机设备安全良好，处于正常的适航状态。 

承运船舶的船长应根据下列要点制定航行计划： 

1）航行总里程和预计航行时间； 

2）预计航线的气象和海况； 

3）各转向点的经纬度； 

4）复杂航段的应对措施及航行中的避险手段； 

5）特殊航区的注意事项； 

6）选择符合要求的通航环境航行，并顾及在附近航行的其他船

舶的安全； 

7）白天挂危险品旗号，晚上挂危险品灯号。 

4.2  防止运输过程中的二次污染 

污染物运输过程中（污染物运输船舶——签约单位船舶）应落实

安全与污染预防措施，避免造成二次污染。具体应采取的措施见附件

2。 

5 应急清污船舶、设施、设备和器材清洗或销毁方案 

清污人员个人装备受污染部位的维护保养，应在清理区铺设油布、

吸油毡或清理槽，可用棉回丝或吸油毡沾上少量消油剂多次擦拭清洁，

禁止直接用水冲洗。 

应急清污船舶的船体两侧和甲板过道受油污染部位清洗保养应靠

岸作业。可用棉回丝或吸油毡沾上少量消油剂多次擦拭清洁，禁止直
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接用水冲洗船体和甲板。 

围油栏、收油机等清污设备器材受污染部位的维护保养应在污染

区外划定空地开立清污物资集中管制站，铺设多层草垫，油布或吸油

毡，可用棉回丝或吸油毡沾上少量消油剂多次擦拭清洁，禁止直接用

水冲洗。 

多次沾油的拖油围绳和吸油毡一般不宜再清洗和使用，应送往废

弃物集中管制站，连同在维护保养中的沾油草垫、吸油毡、棉回丝等

固态污染物一并处置。 

6 污染物送岸处理方案 

6.1 油类、含油污水的送岸处理 

对于在清污作业或维护保养中产生的废油、油污水等液态污染清

除物可以经过加工处理，变废为宝，综合利用。我司已与具备接收污

染物资质的上海荻晟船舶服务有限公司签订委托处置协议。该公司是

专业的污染物废弃物处理的企业。（该公司的资质证书可见附件 3）。 

表 1：废油、油污水处理协议单位概况 

公司名称： 上海荻晟船舶服务有限公司 

污染物处理范围： 液体废弃物，油污水处理 

联系人： 苏育岗 

手机： 15900906086 
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6.2 固体污染物的送岸处理 

对于清污作业或维护保养中产生的无法综合利用的各类含油固态

污染清除物，我司已与具备接收污染物资质的上海荻晟船舶服务有限

公司签订委托处置协议。该公司接收我方委托的废弃物处置工作。（该

公司资质证书可见附件 4）。 

表 2：固体、化学品污染物处理协议单位概况 

公司名称： 上海荻晟船舶服务有限公司 

污染物处理范围： 固体、液体废弃物，化学品污染物处理 

联系人： 苏育岗 

手机： 15900906086 
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7 附件 

附件 1：污染物清除送岸处理的记录表 

 

交接人：             

 

 

接收单位： 

        

 

接收日期：    年  月  日 

序号 时间 地点 种类 数量 备注 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      
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附件 2：污染物运输过程中的防止二次污染措施 

1 散装污染物转移 

1) 检查油罐车，特别是储油罐，操作人员资质，输油管和许可证 

2) 确保污染、废弃物的外包装的完整性 

3) 确保污染物的固体储存装置的完整性 

4) 确保设备操作人员有适当的操作资质和对于传送装置的保护措施 

5) 在对于污染物转移过程(作业船到收油车)中，操作人员必须具有可能会发

生溢漏情况的认识，防止发生二次污染。溢漏情况可能是由于储存容器翻

转而泄漏、由于集中堆放挤压而破损，由于转移过程中操作失误或不当而

坠落等。 

6) 因此，确保储油容器的外部表面无污染物和确保转移过程中岸上起重机的

操作安全适当。应当事先检查储油容器开口是否密封，散装储物袋是否被

扎紧等。必须事先检查转移网罩等是否破损,大小是否适当——若网罩的

受力不足，转移物品时，可能会导致转移物滑落。在转移过程中，使用托

盘和储油容器，确保其不会发生坠落。 

2 液体污染物转移  

检查岸边污染物收集点——油罐车 

1) 所使用的输油管应当通过相关权威机构的检验、测试、并有相关合格证书。 

2) 交通工具需要通过相关权威机构的年检，并有相关合格证书。 

3) 操作人员应持有处理污染物作业许可证。 

4) 使用特定的储油罐，其种类及容量应当适用于污染物的种类和数量。 

5) 储油罐必须具有良好便捷的容量检测系统，便于在任何时间能够探测到内

部剩余容量。 

6) 储油罐必须具有液舱排气系统——避免罐压过大。 

7) 必须具备处置污染物泄漏的设施，以防止可能发生的污染物溢漏入海的情

况。 
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3 连接输油管道事先准备工作 

1) 船舶甲板上的油舱液舱排气系统应当被开启，以避免当油舱内污染物被抽

离时，形成真空状态而导致的油舱塌陷。 

2) 检查船舶的系泊缆绳是否适当的固定。 

3) 必须随时配备消油剂，吸油毡，黄沙盒和木屑等。一旦发生溢漏，工作人

员能够立即采取适当的措施，防止二次污染。 

4) 当船舶进行污染物过驳作业时，甲板排水孔必须被堵塞，这样，一旦发生

溢漏情况，污染物仍被容纳在甲板上。 

5) 禁止吸烟标志——标示在船舶甲板醒目处 

6) 当污染物转移时，必须升起危险物作业信号（红旗） 

7) 需检测运输工具的储油舱的容量，剩余容积是否充足。我司作业人员和污

染物的接收方都必须明白，污染物容器可能无法一次就将所有污染物转移。 

8) 输油管应当配备合格的无孔法兰——需用螺丝收紧，并配备适当的垫片。 

9) 输油管应当有静电线接地，以避免连接时产生静电。 

10)建立一个明确的联系体系，使用合格防爆的对讲机。 

11)双方必须明确，在污染物转移过程中，若有必要，必须立即终止转移作业。 

12)确保接收双方船舶在过驳中阀门处于正确位置。阀门应当开启时，若一方

的阀门被关闭，会导致油管内部压力过大，这可能会引起输油管道破裂。

然而从另一方面来说，阀门应当关闭时，若阀门被开启可能会导致油舱内

的储存物流到错误的位置，这会引起储油罐满溢至甲板或导致二次污染。 

4 输油管的连接 

1) 仅在天气和交通情况允许的前提下，输油管才能连接。 

2) 事先需准备储油罐或集油盘。因为当无孔法兰被移除，连接船舶上的连

接点时，储油罐或集油盘可以用来收集任何输油管中可能溢漏出的残留

物 。 

3) 输油管道必须有静电接线接地。 

4) 垫片应当匹配；螺丝的尺寸应当正确和数量确保匹配。 

5) 确保管道铺设合理——避免过度弯曲。 

6) 确保输油管被吊起或支撑，从而不必承受自身重量。  
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5 开始过驳 

1)  双方船舶过驳作业开始前，必须进行作业安全检查。 

开始转移启动特别至关重要。刚开始时，油泵的抽送率应当保持在最小值，

这是为了完整检查管道，连接点，泵压的运作情况。必须确认储存物是否被抽送

入收油罐，确保不发生连接错误情况。 

2) 若发现任何不正常情况，必须及时停止油泵的运作，并立即采取适当的措

施防止污染物溢漏出船外。 

3)  注意随着油舱内储存物被抽离和潮汐的变化，船舶的吃水也在变。系泊

系统必须定时检查并调节，以避免船舶漂移或系泊拉力过大。 

4) 需要及时的检查岸上收油罐的容量，不能超过最大容量限度。 

  

6 转移完毕 

1) 断开输油管道的连接后，需配置安装匹配的无孔法兰和垫片，并放置集油

盘，方可将输油管从船舶移除。 

2) 船舶上的连接口，同样需配置安装匹配的无孔法兰和垫片，确保所有阀门

处于正确的状态。 

3) 交接双方需要对所交接污染物数量和种类做记录，双方填写污染物清除送

岸处理的记录表。 

4)  应当对所交接污染物数量和种类，以及交接时间记录在航海日志。 
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附件 3：上海荻晟船舶服务有限公司协议、资质 
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附件 4：上海荻晟船舶服务有限公司协议、资质 
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